i
t

Die wesentlichen Merkmale aller e prote c melt-X Schmelzepumpen:

Bohrungen fir Druckfiihler sind in der
Lahnradpumpe (keine zusatzlichen Adapter mit
zanenbeheizte Heizpatronen [40%/20%/40%) Druckfuhlerhnhrungen nntwent.i}g]l S -
-> geringere Heizleistung in der Mahe der Schmelzekanile Knstenem;parung. _DIE Dkaﬁ.Jhl.Er sl i
-> keine Degradation der gefarderten Schmelzen flachen Teil des st_rnmungsuptlmlerten Em- und
Auslaufkanals (keine toten Ecken, wo die

=chmelze hangen bleiben kann)

volle Nitriertiefe in Verzahnung
(entwickelt, dass nach Nitrieren
nicht geschliffen werden muss)

Quetsch-/Schmiernuten der
Lager ideal auf Verzahnung
abgestimmt, entwickelt flr
héhere Lasten und
Selbstreinigung sowie
weniger Reibung/Scheru

kleine Massekanale im Ein- und Auslaof
(kurze Yenweilzeiten der Schmelze)

strimungsaoptimierte Fliesskanale

kann als Einheit mit dem Schmelzefilter
geliefert werden (keine zusatzlichen Adapter
notwendig) -> Kosteneinsparung

verschiedene Aren der Anlagenregelung
sind miglich; von einfacher
Gerdtesteuerung bis hin zur Siemens 57-
300 ist alles maglich

Anschlussadapter kinnen
ehenfalls geliefert werden
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